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OMBRIÈRES

« THE POWER OF DESIGN »

NOS

https://www.updf.com/?satvw=9


OMBRIÈRES
NOS NOTRE 

OFFRE

Gpartner 
Nos installateurs sont formés aux spécificités d’installation, 
de raccordement des panneaux et pose de batteries de 
stockage ou bornes de recharge. Nos partenaires agréés, 
présents sur tout le territoire, s’engagent à respecter notre 
charte technique d’installation.

Ombrières Genelios : une simple déclaration 
préalable suffit ! 

Distributeurs : visitez notre site web www.genelios.com

Démarches simplifiées : plus besoin de permis de construire pour 
les ombrières de moins de 3 MW, une déclaration préalable suffit 

depuis le décret n°2024-1023, publié le 13 novembre 2024.

DISTRIBUTEUR

INSTALLATEUR

AMÉNAGEUR & ARCHITECTE

AMO & BUREAU D’ÉTUDES

OFFRE RÉSIDENTIELLE
4,05-36 kWc

OFFRE TERTIAIRE
48,6-150 kWc / LOI APER

Gpartner 

https://www.updf.com/?satvw=9


GAMME PARTICULIER
& PETIT TERTIAIRE (4,5 kWc - 36 kWc)

2 versions duplicables à l’infini et mixables
Puissance : 500 Wc
Dimensions des panneaux : 1950 x 1134 x 30

Installer une ombrière photovoltaïque, c’est allier protection et production d’énergie. Elle offre un 
abri pour votre véhicule contre les intempéries et la chaleur, tout en générant de l’électricité pour 
réduire votre facture énergétique. Une solution esthétique, durable et rentable pour un habitat 
plus autonome et écologique !

4,5 kWc – PMR
6 kWc – 2 places

LISTE DES PANNEAUX SOUS ETN DISPONIBLES À LA DEMANDE

Voir tableau de lestage
selon région

Dimension standard GENPARK 6 kWc et 4,5 kWc

CÔTÉ A (mm)

CÔTÉ B (mm)

DIMENSIONS
MAXIMALES
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1:20
ECHELLE :

DATENOM

U50203200A
A0FEUILLE 1 SUR 2

No. DE PLAN :

TITRE :MATERIAU :

MODIF.

AUTEUR N° affaire :

N° projet :Ce document est la propriété exclusive de 
HOGGAR SOLUTION. Il est interdit d'en faire usage
 ou de le communiquer sans autorisation écrite.

This document is the exclusive property of 
HOGGAR SOLUTION. It is forbidden to use or to 
communicate it without written authorization

SAUF INDICATION CONTRAIRE : LES COTES SONT EN MILLIMETRES

TOLERANCES GENERALES SELON : QUALITE :

H22-066

502032

PLAN DENCOMBREMENT

NOTA: - CASSER ARETES ET ANGLES VIFS
      - TRAITEMENT : ZINGAGE EPAISSEUR 5-10 µm
      - TR. + REV. POUR DURETE 58-62 HRc
      - ENSEMBLE MECANO-SOUDE
      - STABILISER APRES SOUDURE
      - PEINTURE: RAL 7032
      - GERE SOUS N° U 123 456 00
      - *: COTE A EPARGNER AU TRAITEMENT
      - GRAVER U123 456 8X
        (X VARIANT SUIVANT LE NOMBRE D'OUTILLAGES)

A

4895 mm
max

DUO

4 PLACES 
DE PARKING

3 Lestages

24 panneaux 
photovoltaïques

10460

6050

BON POUR LANCEMENT
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ECHELLE :

DATENOM

U50203200A
A0FEUILLE 1 SUR 2

No. DE PLAN :

TITRE :MATERIAU :

MODIF.

AUTEUR N° affaire :

N° projet :Ce document est la propriété exclusive de 
HOGGAR SOLUTION. Il est interdit d'en faire usage
 ou de le communiquer sans autorisation écrite.

This document is the exclusive property of 
HOGGAR SOLUTION. It is forbidden to use or to 
communicate it without written authorization

SAUF INDICATION CONTRAIRE : LES COTES SONT EN MILLIMETRES

TOLERANCES GENERALES SELON : QUALITE :

H22-066

502032

PLAN DENCOMBREMENT

NOTA: - CASSER ARETES ET ANGLES VIFS
      - TRAITEMENT : ZINGAGE EPAISSEUR 5-10 µm
      - TR. + REV. POUR DURETE 58-62 HRc
      - ENSEMBLE MECANO-SOUDE
      - STABILISER APRES SOUDURE
      - PEINTURE: RAL 7032
      - GERE SOUS N° U 123 456 00
      - *: COTE A EPARGNER AU TRAITEMENT
      - GRAVER U123 456 8X
        (X VARIANT SUIVANT LE NOMBRE D'OUTILLAGES)

5°

2482 mm

B

3264 mm 3264 mm

6 PLACES DE PARKING

4 Lestages

36 panneaux
photovoltaïques

15690

6050

2 PLACES 
DE PARKING

2 Lestages

12 panneaux
photovoltaïques

5230

6050

8 PLACES DE PARKING

5 Lestages

48 panneaux
photovoltaïques

20920

6050

1 PLACE 
PMR

2 Lestages

9 panneaux
photovoltaïques

3734

6050

BON POUR LANCEMENT
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U50203200A
A0FEUILLE 1 SUR 2

No. DE PLAN :

TITRE :MATERIAU :

MODIF.

AUTEUR N° affaire :

N° projet :Ce document est la propriété exclusive de 
HOGGAR SOLUTION. Il est interdit d'en faire usage
 ou de le communiquer sans autorisation écrite.

This document is the exclusive property of 
HOGGAR SOLUTION. It is forbidden to use or to 
communicate it without written authorization

SAUF INDICATION CONTRAIRE : LES COTES SONT EN MILLIMETRES

TOLERANCES GENERALES SELON : QUALITE :

H22-066

502032

PLAN DENCOMBREMENT

NOTA: - CASSER ARETES ET ANGLES VIFS
      - TRAITEMENT : ZINGAGE EPAISSEUR 5-10 µm
      - TR. + REV. POUR DURETE 58-62 HRc
      - ENSEMBLE MECANO-SOUDE
      - STABILISER APRES SOUDURE
      - PEINTURE: RAL 7032
      - GERE SOUS N° U 123 456 00
      - *: COTE A EPARGNER AU TRAITEMENT
      - GRAVER U123 456 8X
        (X VARIANT SUIVANT LE NOMBRE D'OUTILLAGES)

A

3399 mm

max

PMR
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ECHELLE :

DATENOM

U50203200A
A0FEUILLE 1 SUR 2

No. DE PLAN :

TITRE :MATERIAU :

MODIF.

AUTEUR N° affaire :

N° projet :Ce document est la propriété exclusive de 
HOGGAR SOLUTION. Il est interdit d'en faire usage
 ou de le communiquer sans autorisation écrite.

This document is the exclusive property of 
HOGGAR SOLUTION. It is forbidden to use or to 
communicate it without written authorization

SAUF INDICATION CONTRAIRE : LES COTES SONT EN MILLIMETRES

TOLERANCES GENERALES SELON : QUALITE :

H22-066

502032

PLAN DENCOMBREMENT

NOTA: - CASSER ARETES ET ANGLES VIFS
      - TRAITEMENT : ZINGAGE EPAISSEUR 5-10 µm
      - TR. + REV. POUR DURETE 58-62 HRc
      - ENSEMBLE MECANO-SOUDE
      - STABILISER APRES SOUDURE
      - PEINTURE: RAL 7032
      - GERE SOUS N° U 123 456 00
      - *: COTE A EPARGNER AU TRAITEMENT
      - GRAVER U123 456 8X
        (X VARIANT SUIVANT LE NOMBRE D'OUTILLAGES)
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B
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ECHELLE :

DATE NOM

U50203200A
A0 FEUILLE 1 SUR 2

No. DE PLAN :

TITRE : MATERIAU :

MODIF.

AUTEURN° affaire :

N° projet : Ce document est la propriété exclusive de 
HOGGAR SOLUTION. Il est interdit d'en faire usage

 ou de le communiquer sans autorisation écrite.

This document is the exclusive property of 
HOGGAR SOLUTION. It is forbidden to use or to 

communicate it without written authorization

SAUF INDICATION CONTRAIRE : LES COTES SONT EN MILLIMETRES

TOLERANCES GENERALES SELON :QUALITE :

H22-066

502032

PLAN DENCOMBREMENT

NOTA: - CASSER ARETES ET ANGLES VIFS
      - TRAITEMENT : ZINGAGE EPAISSEUR 5-10 µm
      - TR. + REV. POUR DURETE 58-62 HRc
      - ENSEMBLE MECANO-SOUDE
      - STABILISER APRES SOUDURE
      - PEINTURE: RAL 7032
      - GERE SOUS N° U 123 456 00
      - *: COTE A EPARGNER AU TRAITEMENT
      - GRAVER U123 456 8X
        (X VARIANT SUIVANT LE NOMBRE D'OUTILLAGES)

(6 kWc) (4,5 kWc)

Installation de 6 kWc à Lyon (69) pour un particulier 
(maison 100 m²,tout électrique, 15 240 kWh/an)

Production estimée : 7 200 kWh/an
Taux d’autoconsommation : ~30%

Exemple de données 
énergétiques :

https://www.updf.com/?satvw=9


GAMME INDUSTRIEL
& TERTIAIRE (48,6 kWc - 150 kWc)

Depuis la loi Climat et Résilience, une nouvelle 
obligation s’impose aux exploitants de parkings 
extérieurs. Depuis le 1er juillet 2023, tous 
les parkings de plus de 1 500 m² doivent être 
couverts à au moins 50% par des ombrières 
photovoltaïques.

Anticipez la dernière réglementation sur 
les ombrières photovoltaïques et accélerez 
la transition énergétique en mobilisant des 
espaces inexploités pour produire une énergie 
propre et locale.

2 versions duplicables à l’infini et mixables
Puissance : 450 Wc
Dimensions panneaux : 1762 x 1134 x 30

4,05 kWc – PMR
5,4 kWc – 2 places

Voir tableau de lestage
selon région

Dimension standard GENPARK 5,4 kWc et 4,05 kWc

CÔTÉ A (mm)

CÔTÉ B (mm)

DIMENSIONS
MAXIMALES

BON POUR LANCEMENT
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ECHELLE :

DATENOM

U50203200A
A0FEUILLE 1 SUR 2

No. DE PLAN :

TITRE :MATERIAU :

MODIF.

AUTEUR N° affaire :

N° projet :Ce document est la propriété exclusive de 
HOGGAR SOLUTION. Il est interdit d'en faire usage
 ou de le communiquer sans autorisation écrite.

This document is the exclusive property of 
HOGGAR SOLUTION. It is forbidden to use or to 
communicate it without written authorization

SAUF INDICATION CONTRAIRE : LES COTES SONT EN MILLIMETRES

TOLERANCES GENERALES SELON : QUALITE :

H22-066

502032

PLAN DENCOMBREMENT

NOTA: - CASSER ARETES ET ANGLES VIFS
      - TRAITEMENT : ZINGAGE EPAISSEUR 5-10 µm
      - TR. + REV. POUR DURETE 58-62 HRc
      - ENSEMBLE MECANO-SOUDE
      - STABILISER APRES SOUDURE
      - PEINTURE: RAL 7032
      - GERE SOUS N° U 123 456 00
      - *: COTE A EPARGNER AU TRAITEMENT
      - GRAVER U123 456 8X
        (X VARIANT SUIVANT LE NOMBRE D'OUTILLAGES)

A

4895 mm
max

DUO

4 PLACES 
DE PARKING

3 Lestages

24 panneaux 
photovoltaïques

10460

5486

5°

2300 mm

B

3032 mm

6 PLACES DE PARKING

4 Lestages

36 panneaux
photovoltaïques

15690

5486

2 PLACES 
DE PARKING

2 Lestages

12 panneaux
photovoltaïques

5230

5486

8 PLACES DE PARKING

5 Lestages

48 panneaux
photovoltaïques

20920

5486

1 PLACE 
PMR

2 Lestages

9 panneaux
photovoltaïques

3734

5486
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No. DE PLAN :

TITRE :MATERIAU :

MODIF.

AUTEUR N° affaire :

N° projet :Ce document est la propriété exclusive de 
HOGGAR SOLUTION. Il est interdit d'en faire usage
 ou de le communiquer sans autorisation écrite.

This document is the exclusive property of 
HOGGAR SOLUTION. It is forbidden to use or to 
communicate it without written authorization

SAUF INDICATION CONTRAIRE : LES COTES SONT EN MILLIMETRES

TOLERANCES GENERALES SELON : QUALITE :

H22-066

502032

PLAN DENCOMBREMENT

NOTA: - CASSER ARETES ET ANGLES VIFS
      - TRAITEMENT : ZINGAGE EPAISSEUR 5-10 µm
      - TR. + REV. POUR DURETE 58-62 HRc
      - ENSEMBLE MECANO-SOUDE
      - STABILISER APRES SOUDURE
      - PEINTURE: RAL 7032
      - GERE SOUS N° U 123 456 00
      - *: COTE A EPARGNER AU TRAITEMENT
      - GRAVER U123 456 8X
        (X VARIANT SUIVANT LE NOMBRE D'OUTILLAGES)

A

3399 mm
max

PMR

5°

2300 mm

B

3032 mm
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ECHELLE :

DATE NOM

U50203200A
A0 FEUILLE 1 SUR 2

No. DE PLAN :

TITRE : MATERIAU :

MODIF.

AUTEURN° affaire :

N° projet : Ce document est la propriété exclusive de 
HOGGAR SOLUTION. Il est interdit d'en faire usage

 ou de le communiquer sans autorisation écrite.

This document is the exclusive property of 
HOGGAR SOLUTION. It is forbidden to use or to 

communicate it without written authorization

SAUF INDICATION CONTRAIRE : LES COTES SONT EN MILLIMETRES

TOLERANCES GENERALES SELON :QUALITE :

H22-066

502032

PLAN DENCOMBREMENT

NOTA: - CASSER ARETES ET ANGLES VIFS
      - TRAITEMENT : ZINGAGE EPAISSEUR 5-10 µm
      - TR. + REV. POUR DURETE 58-62 HRc
      - ENSEMBLE MECANO-SOUDE
      - STABILISER APRES SOUDURE
      - PEINTURE: RAL 7032
      - GERE SOUS N° U 123 456 00
      - *: COTE A EPARGNER AU TRAITEMENT
      - GRAVER U123 456 8X
        (X VARIANT SUIVANT LE NOMBRE D'OUTILLAGES)

(5,4 kWc) (4,05 kWc)

LOI APER

Installation de 36 kWc à Montpellier (34) pour une PME   
(bureaux et entrepôts 1000 m², tout électrique, 42 500 kWh/an)

Production estimée : 54 580 kWh/an
Taux d’autoconsommation : ~55%

Exemple de données 
énergétiques :

LISTE DES PANNEAUX SOUS ETN DISPONIBLES À LA DEMANDE
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LES ÉQUIPEMENTS NOS OPTIONS 
EN DÉTAILS

DE NOS OMBRIÈRES

Finition imitation bois chêne foncé

Finition imitation bois chêne clair

FINITION IMITATION BOIS BORNE DE RECHARGE

Apposez un éclairage LED à votre ombrière Genelios et profitez du confort et du design de votre place de 
stationnement à tout moment de la journée. Appréciez la finition de votre carport tout en profitant d’un éclairage 
discret et efficace de vos véhicules.

Optez pour des bornes de recharge design, 
murales ou au sol, adaptées aux particuliers et aux 
entreprises (7 à 22 kW). Gérez intelligemment votre 
consommation avec la charge solaire, la charge 
dynamique et la protection contre les surcharges. 
Profitez d’un accès sécurisé et partagé grâce au 
paiement CB ou RFID.

La finition imitation bois de notre ombrière Genelios 
vous permet d’ajuster le carport à votre extérieur 
en conservant une touche naturelle et esthétique 
pour votre solution de stationnement écologique.

RAL 7016 : Structure de base

ÉCLAIRAGE LED

OPTION

OPTION
LED

PANNEAUX SORTIE EAUX 
PLUVIALES

POTEAUX RAL7016
OPTION

CHÊNE FONCÉ OU CLAIR

OPTION

OPTION

BORNE DE RECHARGE

PLAQUES 
MICROS-ONDULEURS 

(OU CENTRALISÉS)

https://www.updf.com/?satvw=9


https://www.updf.com/?satvw=9


AVANTAGES
NOS AVANTAGES 

DE NOS 
OMBRIÈRES

Double fonction : protéger 
des intempéries et produire 
de l’électricité.

Produire et consommer 
votre propre énergie à un            
coût constant.

Une conception française, 
synonyme de savoir-faire et 
de qualité. 

Un prix toujours plus 
accessible et un coût 
d’installation réduit.

Un stock permanent à 
Lyon avec 2 semaines de 
livraison en moyenne.

Panneaux photovoltaïques et 
systèmes électriques par des 
leaders mondiaux.

Une structure ultra résistante 
100% aluminium.

Des fondations rapides qui 
s’adaptent à votre surface.

Une installation simple 
et rapide.

1

4 5

10

6

2

8

3

9
Un design exclusif breveté 
pour s’intégrer à tous les 
environnements.

7
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&GARANTIES
QUALIFICATIONS

Structure : garantie 10 ans  
Panneaux garantie produit/production : 
30 ans

Peinture/laquage : garantie 25 ans

Qualimarine et Qualicoat :

Certification ETN*

NOS GARANTIES

NOS QUALIFICATIONS

VOUS
GENELIOS

ACCOMPAGNE

MODÉLISATION 3D CHOIX DES FONDATIONS
Pieux vissésMise en situation de votre ombrière

Projection facile pour votre projet
Aide au dimensionnement

Longrine ou fondation béton
Fixation sur dalle béton existante

Nos ombrières et panneaux sont certifiés ETN 
L.24.0885, une reconnaissance qui atteste 
de leur excellence technique et de leur 
conformité aux exigences du marché.

*
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OMBRIÈRES
L’ÉCOSYSTÈME
AUTOUR DE NOS

https://www.updf.com/?satvw=9


Panneaux photovoltaïques

Micro-onduleurs

Onduleurs 

Gamme duo en monophasé et gamme 
quad en triphasé

Gamme monophasé et triphasé pour résidentiel 
et tertiaire

Technologie TopCon et back contact 
à haut rendement (22,6%)

Gamme 450 Wc avec bilan carbone (TCL Solar)

Modules bas carbone TVA 5,5% (Aiko Solar)

Fabricants listés T1 Bloomberg

Garantie produit jusqu’à 30 ans et 30 ans 
production linéaire

Plug & play, accessoires communs

Large gamme de puissances : 2 à 150 KVA

Gamme 500 Wc « full black »

Modules bi-verre (+résistants) et bifaciaux 
(+ production)

Puissance AC de 960 VA pour DS3-H, 2200 VA 
pour QS2, et 2000 VA pour QT2

Solution hybride compatible stockage et backup

Compatible module haute puissance

Solution retrofit

Garantie 10 ans

Monitoring par module

Meilleur rapport qualité/prix, garantie 12 ans 
(option 25 ans)
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